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D Material = langlebig
.. Stabilitdt und Dichtheit = Bausicherheit
_/ Rutschhemmung = Trittsicherheit und beste Haptik
Pflege = leicht und hygienisch

Montage und Einbauh6hen = einfach, sicher und flexibel

DUSCHFLACHEN-BLOCK DAVISI
DUSCHWANNEN-BLOCK
DUSCHFLACHEN-BLOCK VERG023

DUSCHWANNEN UND
DUSCHWANNEN-EINHEITEN

DUSCHFLACHE ISCA




Die Duschflachen, Duschwannen
und Duschwannen-Einheiten von -mauersherger-
sind eine iiberzeugende Produktlosung.

Erleben Sie die Qualitdt und Funktionalitat Ihres Badezimmers, die Sie sich wiinschen.
Zu 100 Prozent in Gelenau/Deutschland gefertigt, geben lhnen die Produkte und der Service
von -mauersberger- immer ein gutes Gefiihl.

Auf diese Fakten kdnnen Sie sich verlassen:
e Perfekte Hygiene und leichte Reinigung dank porenloser, durchgehender,
hochwertiger Oberflachen.
e Hochste Stabilitat und Randgenauigkeit sowie bereits integrierter Dichtvlies
sorgen fiir dauerhafte Dichtigkeit und Bausicherheit.
¢ Rutschhemmende matt-finish Oberflachen tiberzeugen mit wunderbarer Haptik
sowie TUV-Zertifizierung mit der Bewertungsklasse C (héchste Rutschhemmung).

Nachhaltigkeit
Duschflachen werden im Bad fest verbaut mit weiterfihrender Abdichtung,

aufgesetzten Fliesen und Duschabtrennung. Und genau deswegen sollte eine Duschflache
dauerhaft langlebig, stabil und bei einem Missgeschick auch reparierbar sein.

Dies ist perfekt im Sinne fiir nachhaltiges Bauen.




om im Werk Gele

Kunden iiber uns

.Neben den positiven Eigenschaften der Acryl-Oberflache punktet der ,davisi Duschflachenblock”
mit sehr einfacher Montage, wenig Gewicht, extrem hoher Stabilitat und hervorragenden
Maglichkeiten zur Einbindung in die Verbundabdichtung.

Der ,davisi Duschflachenblock” ist bei uns die klare Nummer 1!”

Friedrich Bernhardt / Bernhardt Haustechnik GmbH

. Wir setzen die vergo23 gerne bei den Teilmodernisierungen ein. Durch die Bearbeitung
auf der Baustelle kdnnen wir immer flexibel auf die baulichen Voraussetzungen reagieren
und haben dadurch keine zeitlichen Unterbrechungen. Dank der Erweiterungsmdglichkeiten
tiber den Duschbereich hinaus, bendtigen wir keine zuséatzlichen Gewerke.

Rainer Héfele & Christina Miihleisen / Hafele Bad & Wérme

. Wir bauen sehr gerne die Davisi Duschfldche in der matten Optik als rutschfeste Variante ein.
Eine einfach zu montierende Wanne als barrierarme Lésung, egal ob in der Teilsanierung

oder auch im Komplettbad in vielen GroRenvarianten. Super auch die angeformte Abdichtecke
und die StellfuB-Stelzlager, das macht uns die Installation einfacher und sicher.”

Joachim Lange / Lange & Sohne GmbH & Co.KG




vergo23 mit bodenbiindiger Ablaufabdeckung

GESTIEGENE ANFORDERUNG — UNSERE INNOVATIONEN

Duschflachen unterliegen in den zuriickliegenden Jahren starken Anforderungen seitens der Bauherren und im Nutzungsverhalten.
Flacher, schicker sowie schnell und sicher zu montieren sind nur einige Kriterien.
Unsere durchdachten und praxiserprobten Duschflachen tiberzeugen Kunden, Handwerker und Architekten.

Patent Patent TOV Zertifikat TOV Zertifikat
hemmung, samtlicher Oberflachen
matt-finish Oberflachen




DAS SPRICHT FUR EINE MAUERSBERGER-DUSCHFLACHE

DAS MATERIAL - LANGLEBIG

Sanitaracryl

Zur Herstellung unserer Duschflachen verwenden wir massive, bis zu 4 mm dicke
Sanitaracryl-Platten. Das gegossene Sanitaracryl, hergestellt nach DIN EN263,
sichert beste Oberflachenbeschaffenheit, Farbechtheit und Langlebigkeit.

Somit haben unsere Duschflachen eine extrem hohe Bestandigkeit, denn gerade
Duschbereiche im Bad werden immens genutzt und beansprucht. Falls Ihnen
dennoch mal ein Missgeschick passiert, sdmtliche Beschadigung lassen sich

im eingebauten Zustand ganz easy reparieren.

Mineralwerkstoff — Solid Surface

Massive, 9 mm dicke Mineralwerkstoff-Platten von Hi-macs oder Avonite sind die
Basis unserer edlen Duschflachenserie ,vergo23”, die mit gleichbleibend hochster
Gite in einem kontinuierlichen Prozess gefertigt werden. Porenlos, homogen, véllig
durchgefarbt und mit natiirlichen Mineralien versetzt, sind die Qualitadtsmerkmale
fir die Langlebigkeit dieses Werkstoffes. Sollte Ihnen trotz allem ein Missgeschick
passieren — der Mineralwerkstoff |asst sich nahezu unsichtbar reparieren.
Formenvielfalt (Rechteck, Fiinfeck, Viertelkreis) oder Wunsch-Ablaufposition sowie
Hochzug bzw. Abkantung — die Serie ,vergo23” bietet lhnen alle Maglichkeiten fiir
Ihre Badgestaltung.

BARRIEREFREIHEIT - BODENEBENER EINBAU

flexible Einbauhdhen:

&
-

aufgesetzt halbaufgesetzt bodenbiindig

RUTSCHHEMMUNG

Eine rutschhemmende QOberflache sorgt fiir Trittsicherheit. Die matt-finish Oberflache ist geschliffen
und damit im Material verankert. Das aktuelle TUV-Zertifikat bestatigt die Rutschhemmung in der
Bewertungsklasse C nach DIN 16165 sowie dem nationalen Anhang DIN 510971 fiir unsere matt-finish
Acryl- und Mineral-Oberflachen.

Die DIN 18040 Teil 2 regelt die Anforderungen an barrierefreies Bauen sowie die Anforderungen der
Pflege- /Krankenkassen. Mit unserer matt-finish Oberflache werden diese Anforderungen tibererfiillt.







STABILITAT UND DICHTHEIT — FUR BAUSICHERHEIT GESORGT

Duschflachen werden im Bad mit Fliesen, Abdichtung und Duschabtrennung
aufwandig fest verbaut. Bei mauersberger Duschflachen haben Sie Sicherheit

— robuste Stabilitat, verwindungssteif, héchste Randebenheit sowie extrem
stabil auch bei hoher Belastung — und das fiir das gesamte Duschwannen-Leben.
Riickseitig sorgt eine zusatzliche Verstarkung fiir Stabilitat. Diese Bauweise
garantiert hohe Schallschutz-Eigenschaften. Bereits integrierter, tiberlappender
Dichtvlies fiir eine sichere Abdichtung unterstiitzt die Einhaltung der giiltigen
Abdicht-Norm. Sie wollen es noch bequemer? Dann fertigen wir die Abdichtung
nach lhrer Bausituation mit Abdichtecken und vereinfachen damit das exakte
Verlegen von Fliesen oder Wandverkleidungen gerade in den Eckbereichen.

MONTAGE — EINFACH UND SICHER FUR JEDE BAUSITUATION

Beim Badumbau kennt man die Bodenbeschaffenheit bzw. Aufstellsituation in
der Planungsphase selten. Mauersberger Duschflachen-Block-Serien mit ebener
Unterseite sind genau fir diese Herausforderungen entwickelt worden. Entweder
durch direktes Aufkleben oder Aufstellen mit Stelzlager — Sie konnen jede
Bausituation l6sen und das ganz easy. Die ebene Unterseite ist durchgehend mit
Dichtvlies versehen und sorgt damit fiir dauerhafte, héchste Haftung bei Montage
mit Fliesenkleber oder Polymerklebstoff. Bei der Installation miissen Héhen
ausgeglichen werden oder Rohrleitungen tiberbaut werden — dann bieten unsere
Stelzlager grolSte Flexibilitat bei der Montage.

Mit den verschiedenen Varianten der Ablaufgarnituren von Viega oder Dallmer,
konnen Sie den Anschluss miihelos installieren.

Produkt/ TOP: Wir haben noch etwas wohltuendes fiir Ihren Riicken: das geringe Gewicht
Montagevideos: der Duschfléchen-Bldcke. So wiegt eine davisi 130 x 80 nur 28 kg,

das erleichtert das Handling bei der Montage enorm.

Stelzlager - schnell, flexibel und sicher

REINIGUNG UND PFLEGE

Durchgehende Flachen im Duschbereich aus Sanitaracryl oder Mineralwerkstoff sind
absolut hygienisch und lassen sich dank porenloser Oberflachen vor allem leicht
reinigen. Dazu haben wir einfache Empfehlungen. Bei ebenen, geraden Oberflachen
in einer -mauersberger- Duschflache lauft das Wasser leicht ab und unterstiitzt so-
mit die einfache Reinigung. Auch die unkomplizierte Reinigung der Ablaufgarnituren
spricht fir sich. Kleiner Tipp: ein optionales Haarfangsieb in der Ablaufgarnitur.







Material:
Einbau:

Oberflache:
Farben:

Abdichtung:
Montage:

Gewicht:
Bauhdohe:

Ablaufgarnitur:

Design:
Formen:

GroBen L x B:
(incm)

Zuschneidbar:

DUSCHFLACHEN-BLOCK DAVISI

Abdichtvlies

/
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Querschnitt

Harmonische Formgebung kombiniert mit einer wunderbaren Haptik in rutschhemmender matt-finish Oberflache.
Easy zu montieren auch auf Grund des geringen Gewichtes. Die Unterseite ist eben und vollflachig

mit Dichtvlies belegt, fiir beste Haftung beim direkten Kleben auf den Untergrund oder
mit Stelzlagern zum Hohenausgleich.

Bereits integrierter Dichtvlies sorgt fiir sichere Abdichtung. Stabil und langlebig vor allem auch

auf Grund des mehrere Millimeter dicken, hochwertigen Sanitdracryls.

Sanitaracryl

bodenbiindig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt

Randaufenkante gerundet mit Radius 4 mm

rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weifs und farbig) oder glanzend
rein-weild (matt-finish) oder weil (glénzend)

sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish, kieselgrau-mattiert,
onyxgrau-mattiert, black-mattiert, taubebraun-mattiert, edelwei-mattiert
Dichtvlies integriert, optional nach Bausituation angepasst

direktes Kleben oder Stelzlager mit Héhenausgleich

Unterseite eben vollflachig mit Dichtvlies

21 kg fiir 90 x 90, 28 kg ftir 130 x 80

40 mm bis 150 x 90, 45 mm ab 160 x 80

Viega BH80 / BHBO / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BH60
Installationsbox, Ablaufabdeckung in Oberflachenfarbe

Flache durchgehend gleichméaRig geneigt

Rechteck oder Quadrat

80x80 [J

90x75 [ 90 x 80 [ 90x90 []

100x 75 [ 100% 80 [ 100x 90 [ 100 x 100 L]
110x80 [ 110x 90 []

120x75 [ 120 80 ] 120x 90 [] 120 x 100 [
130x75 1 13080 [ 130x 90 [ 130 x 100 L]
140x75 1 140 x 80 [ 140x90 [ 140 x 100 [
150x90 [

160x 80 [ 160%x 90 ]

170x80 [

Die -davisi- lasst sich am Montageort individuell zuschneiden.

Geben Sie dafir bei der Bestellung einfach den gewiinschten Bereich an.
Alternativ kdnnen Sie die -davisi- direkt im Wunschmafd ab Werk bestellen.

OksEi0
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Ei}:g&é% Produkt/Montagevideo

ebene Unterseite - vollflachig Vlies
und umlaufend tiberlappend
Abdichtvlies






Abdichtvlies
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Querschnitt

DUSCHWANNEN-BLOCK

Der Duschwannen-Block weist im Design eine Wasserschwallkante auf, der Standbereich liegt etwas
tiefer zum Wannenrand. Der Duschwannen-Block mit seiner ebenen Unterseite wird entweder direkt
auf den Untergrund geklebt oder mit Stelzlagern zum Hohenausgleich montiert.

Die patentierte, rutschhemmende Oberflache und die easy Montage mit dem geringen Gewicht
sprechen fir sich. Der bereits integrierte Dichtvlies sorgt fr sichere Abdichtung. Stabil und langlebig
ist er vor allem durch das mehrere Millimeter dicke, hochwertige Sanitéracryl.

Material: Sanitaracryl
Einbau: bodenbiindig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt
Randaufenkante gerundet mit Radius 4mm
Oberflache: rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weif3 und farbig) oder glénzend
Farben: rein-weild (matt-finish) oder weil (gldnzend)
sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish, kieselgrau-mattiert,
onyxgrau-mattiert, black-mattiert, taubebraun-mattiert, edelwei3-mattiert
Abdichtung: Dichtvlies tiberlappend bereits integriert, optional nach Bausituation angepasst
Montage: kleben oder Stelzlager mit Héhenausgleich
Unterseite eben vollflachig mit Dichtvlies
Gewicht: 19 kg fiir 90x90, 24 kg fir 130x80
Bauhdéhe: 45 mm

Ablaufgarnitur: Viega BH80 / BH60 / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BH60

Installationshox, Ablaufabdeckung in Oberfldchenfarbe ebene Unterseite - vollflachig Vlies

Design: mit Wasserschwallkante, Standbereich liegt etwas tiefer zum Wannenrand und umlaufend tberlappend
Formen: Rechteck, Quadrat, Fiinfeck oder Viertelkreis Abdichtvies
GroBBen L x B: 80x70 [J 80x 75 [ 80x80 [J
(incm) 90x70 ] 90x 75 [ 90x80 [ 90x90 [

100x 70 1 100x 75 [ 100x 80 [ 100x90 [ 100 x 100 []

110x 75 ] 110x 80 [J 110x90 [J

120x 75 [ 120x 80 LI 12090 [ 120 x 100 [] 120x 120 [

130x 75 1 130x 80 =1 130x 90 [ 130 x 100 ]

140x 75 140 x 80 [ 140x 90 1 140 x 100 1

160x 75 [ 160 x 80 1 160 x90 [

170x 75 [ 170x80 170x 90 [
Fiinfeck: 90x80 [ 90x90 [D 100x 80 [ 100x90 [ 100 x 100 [
Viertelkreis: 90x80 [ 90x90 ) 100x 80 [ 100x90 [ 100x 100 [

£
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DUSCHFLACHEN-BLOCK VERG023

Die edle Duschflache aus tiberzeugenden Mineralwerkstoff: Asthetik, Barrierefreiheit und mogliche
Wunsch-Optionen sind bei vergo23 in einer Serie vereint. Ein Highlight ist die flachenbiindige Ablaufabdeckung,
der Ablaufanschluss ist dann easy mit Viega Garnituren.

Die vergo23 ist zuschneidbar und passt sich somit den Herausforderungen bei der Installation an,

die ebene Unterseite ist vollflachig mit Dichtvlies versehen. Frei wahlbare Ablaufposition, ebenso ein

Hochzug fiir fugenfreie Fliesenanbindung oder Abkantung bzw. Verkleidung — all dies ist optional méglich.

Die exakten Wannenrander mit einem geringen 2 mm Radius sind beim bodenbiindigen Einbau wichtig

fiir den minimalistischen Ubergang zum Bodenbelag in lhrem Traumbad.

Material: Mineralwerkstoff 9 mm
Einbau: bodenbiindig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt
Randaufenkante gerundet mit Radius 2mm
Oberflache: rutschhemmend matt-finish Klasse C oder seidenglénzend
Farben: weild S28 matt-finish, weild S28 seidenglanzend,
black S922U matt, grey S923U matt, lightgrey S925U matt
Abdichtung: Dichtvlies als Zubehor, optional bereits integriert
Montage: kleben oder Stelzlager mit Hohenausgleich
Unterseite eben vollflachig mit Dichtvlies
Gewicht: 25 kg fiir 90x90, 32 kg fiir 13080, 45 kg fiir 160x90 £=
Bauhohe: 40 mm oder 45 mm Abkantung verklebt und verschliffen.
Ablaufgarnitur: Viega mit spez. Ausfiihrung BH80 / BHB0 / senkrecht / Installationsbox Hohe von 45 mm bis 100 mm
Design: Rechteck oder Quadrat oder Sonderformen wie Fiinfeck/asymetrisch/Viertelkreis

Sonder-Formen: Nach Ihren Vorgaben gefertigt mit Eckausschnitt/Schrégschnitt/Sonder-GréRen
und -Formen Besonders bei vergo23: Rand-Oberkante bzw. Rand-Ebenheit
ist dabei immer vollkommen eben.

Aufkantung: optional : £
Abkantung: optional: werksseitig fugenlos oder zuschneidbare Verkleidung aus Mineralwerkstoff :
Ablaufposition: fix positioniert bei StandardgréR8en oder optional frei positionierbar Blende wird lose mitgeliefert.

Hohe 15 cm zuschneidbar

GroBenLx B:  Jedes Standardmald ist um 10 cm in Lange und Breite auf Baustelle zuschneidbar.

(incm) 90x 90 [
10090 [ 100x 100 []
110x80 [ 110x 100 [
120x 80 [ 120x90 [ 120 x 100 [
130 x 80 [ 130x90 [ Aufkantung Fliesenanschluss
14090 [ 140 x 100 [ Materialdicke 12 mm Héhe 25 mm
150x 80 ] 150 x 100 [
160 x 80 [ 180x90 T 170x90 T3 180x90 [ i | 53

Sonder-GroBen und Sonder-Formen nach lhren Anforderungen

o L & i
° =
& & Aufkantung Hochzug,

Position Ablauf nach Wunsch Materialdicke 9 mm Hdhe 60 mm

(OkxEA0)]
Ly 0 k)
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Material:
Einbau:

Oberflache:
Farben:

Abdichtung:
Montage:
Gewicht:

Bauhohe:

Ablaufgarnitur:

Design:
Formen:

GroBen L x B:
(incm)

Finfeck:
Viertelkreis:
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DUSCHWANNEN Querschnitt
UND DUSCHWANNEN-EINHEITEN

Duschwannen-Einheiten sind vorgefertigte einteilige oder zweiteilige Kompakteinheiten.

Der umlaufende stabile Rahmen mit den in der Position und Hohe frei verstellbaren Fiilen

sorgt fir absolut sicheren Stand. Damit lassen z. B. Rohrleitungen unter der Duschwanne problemlos
tiberbauen. Der zusatzlich verstarkte Wannenrand sorgt fiir hdchste Stabilitat.

Auf Grund der Vorfertigung ist die Montage easy und vor allem schnell und sicher:

auspacken + aufstellen + ausrichten = fertig!

Duschwannen haben eine Wasserschwallkante, der Standbereich liegt etwas tiefer zum Wannenrand.
65 verschiedene GroRen und Formen — da ist fir jede Badsituation eine passende dabei.

Sanitéracryl

bodenbiindig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt

RandaulRenkante gerundet mit Radius 4 mm

rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weifs und farbig) oder glanzend

rein-weild (matt-finish) oder weil (glénzend)

sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish

Duschwannen-Einheiten mit Dichtvlies: bereits integriert Duschwannen-Einheit 1-teilig

Duschwannen: Zubehor separat anzubringen komplett vorgefertigt oder 2-teilig

Duschwannen-Einheiten: kompakte Einheit mit Rahmen und FiiRen

Duschwannen: Zubehdr Styroportrager/Fiilke/Rahmen separat

Duschwannen-Einheit: 20 kg fir 90x90, 27 kg fiir 130x80 =N

Duschwanne: 13 kg fiir 90x90, 17 kg fiir 130x80 s

Duschwannen-Einheiten: 115 mm bis 160 mmm

Duschwannen: je nach Montage-Zubehor

Viega BH80 / BH60 / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BHE0

mit Wasserschwallkante, Standbereich liegt etwas tiefer zum Wannenrand Duschwannen-Einheit mit Dichtvlies
. . . 1-teilig komplett vorgefertigt

Rechteck / Quadrat / Viertelkreis / Finfeck

e

oder 2-teilig
80x70 [ 80x75 [ 80x 80 [
90x70 [J 90x 75 [ 90x 80 [ 90x90 L[]
100x70 = 100 x 75 100% 80 =] 100x90 [ 100 x 100 [-J
110x75 [ 110x 80 ] 110%x90 [
120x75 [ 120x80 LI 120x 90 1 120 % 100 ] 120x 120 [J
130x75 [ 130x80 =] 130%x 90 =] 130 x 100 =]
140x75 [ 140 x 80 3 140 x 90 [ 140 x 100 =]
16075 [=J 160 x 80 =1 160x 90 =1
170x75 [ 170x 80 =1 170x 90 1
80x80f D 90x 80 90x90 D 100x80 [ 100x90 100x 100 D
80x80f [ 90x 80 [ 90x 90 [ 100x80 [ 100x90 [ 100x 100 )
Ela'&i“",la

EI :ﬁﬁ Produkt/Montagevideo



-
|

.
—

I

153
1
3

.a
11kl
m._l_

Il
|

___

L

9




Material:
Einbau:

Oberflache:
Farben:

Abdichtung:
Montage:
Gewicht:
Bauhdéhe:

Ablaufgarnitur:

Design:
Formen:

GroBen L x B:
(incm)
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Querschnitt

DUSCHFLACHE ISCA

Die Duschflache isca mit Ihrer kalibrierten RandauRenkante ist wie geschaffen fiir den bodenbiindigen
Einbau und nahtlosen Ubergang zum Bodenbelag. Vorgefertigte einteilige Kompletteinheit.

Im umlaufenden Rahmen sind frei positionierbare, hohenverstellbare FiiRe angebracht.

Dieser Gesamtaufbau der isca fiihrt zu echter Zeitersparnis bei der Installation.

Das europdische Patent 3031371 zeugt von der Innovationskraft bei mauersberger.

Rutschhemmende matt-finish Oberflache und der bereits integrierte tiberlappende Dichtvlies

sprechen ebenso fir die kompakte einteilige Duschflache.

Sanitaracryl

bodenbiindig

Randaufenkante kalibriert mit Radius 1 mm

rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weil) oder glanzend
rein-weifd (matt-finish) oder weilt (glanzend)

sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish
Dichtvlies bereits integriert

umlaufender Rahmen mit frei verstellbaren FiiRen

23 kg fiir 90x90, 28 kg fiir 120x90, 39 kg fiir 160x90
Randoberkante Duschflache bis Unterkante Ablaufbohrung 50 mm
Viega BH80 / BH60 / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BHE0
Flache durchgehend gleichméaRig geneigt

Duschflache isca

Rechteck oder Quadrat

90x 90 [2]

100x 80 =] 100x90 [J 100x 100 L]

120x 80 [ 120x90 [ 120x 100 L] 120x 120 L. ]
140x 80 ] 140x90 [J 140x 100 [

160x90 ] 160 x 100 [. ]

Jedes StandardmaR ist um 10 cm in Lénge und Breite ab Werk maBvariabel einkiirzbar.

OREHES Produkt/Montagevideo



PROSPEKTE ZU UNSEREM
PRODUKT- UND FERTIGUNGSSORTIMENT

Ihr Whirlpool.

Die Quelle fiir Wohlbefinden > wua

und Gesundheit. mauersﬁsﬁ%i;ﬂ?ﬁ
-mauersberger- ACRYL -mauersberger- WHIRLWANNEN -mauersberger- Design-
Bade- und Duschwannen Der groRRe Whirlwannen-Katalog: Verkleidungen fiir Bade-
aus Acryl, mit grol3er Auswahl individuell nach Typ, mit Sauerstoff- und Whirlwannen —

an Ausstattung, Zubehér, Therapie (Milk-Syste

m) und Circular
nd Pflegetipps (zirkulierende Dise

MINERAL-BADEWANNEN

FREISTEHEND UND EINBAUAUSFOHRUNG
MINERAL-BADEWANNEN MIT SONDERLOSUNGEN
MINERAL-BADEWANNEN MIT WHIRLSYSTEMEN

mauersberger/u\.

acryl - mineral - pool

FREISTEHENDE ACRYLBADEWANNEN

PARTNERMARKE p.m. -mauersberger- Mineral-
eine Auswahl an modernen, Badewannen mit Sonder-
freistehenden Acryl-Badewannen [6sungen und Whirlsystemen

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH
Am Griindel 4 | 09423 Gelenau

t. +49 37297 394-0 | f. +49 37297 394-11
info@mauersberger.eu | www.mauersberger.eu

12 2024 Technische Anderungen vorbehalten!
Nachdruck oder die Wiedergabe unserer Unterlagen — auch auszugsweise
und in jeder Form — ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zuléssig.



